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PRODUKTDATENBLATT

LUFTERHITZER DAA ECM BAUGRÖSSE 2.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Arbonia Lufterhitzer Modell DAA ECM mit Funktion Heizen und Lüften zur 
Installation an Wand oder Decke.

Funktionsprinzip durch konvektiven Wärmeaustausch mit Hilfe bewegter 
Luft. Für den energiesparenden Betrieb und stufenloser Drehzahl Verstel-
lung.

Gehäuse aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech, grauweiß (RAL 9002) lackiert. 
Optimaler Schutz vor Korrosion. Für den Einsatz in Industrie- und Gewerbehallen.

Wärmetauschregister: 

Aus Kupferrohren (Ø 22 mm) mit Aluminiumlamellen (Wandstärke 0,7 mm), welche 
dem Lufterhitzer ein besonders geringes Gewicht verleihen, wahlweise auch aus 
Stahlrohren (Ø 22 mm, Wandstärke 1 mm). Beide Registerarten sind hinsichtlich der 
Ausblastemperatur, der Effizienz sowie der Wurfweite optimiert. Für den Warmwas-
serbetrieb vorgesehen. 

Axialventilator: 

Für geräuscharmen Betrieb, mit dynamisch und statisch ausgewuchteten Flügeln. 
Korrosionsgeschützt beschichtet und strömungstechnisch optimiert, sodass er ein 
maximales Luftvolumen bei minimalem Energieverbrauch fördert. Des Weiteren 
sorgt der Ventilator für eine optimale Verteilung des Luftvolumenstroms auf die ge-
samte Fläche des Wärmetauschregisters. Das Schutzgitter des Ventilators besteht 
aus verzinktem Stahl. 

Anschluss: 

Erfolgt oben und unten (1 ¼“ in allen Baugrößen). 

Luftleitlamellen: 

Verstellbar, aus profiliertem und lackiertem Stahlblech, besonders strömungstech-
nisch optimiert geformt. Die Luftleitlamellen sind mit einem hochwertigen Federsys-
tem schwenkbar und vibrationshemmend gelagert. 

EC-Motor: 
230 V/ 50Hz, erfüllt die ErP Anforderung 2015 [Richtlinie: (EU) 327/2011 LOT 11]. 
Bürstenloser, permanenterregter Wechselstrommotor. Besonders geräuscharm, 
wartungsfrei, stufenlose Drehzahlverstellung für effizienten Betrieb. Durch den 
Einsatz der modernen  
EC Motoren sind Energieeinsparungen von bis zu 70 %, im Vergleich zu herkömmli-
chen Dreiphasen-Wechselstrommotoren möglich.

Betriebsbedingungen: 
Max. zulässige Betriebstemperatur:  90 °C 
Betriebsdruck max.: 16 bar (1600 kPa)
Prüfdruck:  30 bar (3000 kPa)
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Baugröße 2

BAUGRÖSSE 2

Ø 1¼”
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PREISE

Baugröße 2

Register-Reihen 1 2 3

Baulänge L [mm] 526

Baubreite B [mm] 526

Bautiefe T [mm] 460

Masse M [kg] 22,00 25,00 27,00

Wasserinhalt W [l] 1,60 3,20 4,80

Register Stahl Kupfer Stahl Kupfer Stahl Kupfer

Artikelnummer DAA3010052620XA DAA3011052620XA DAA3020052620XA DAA3021052620XA DAA3030052620XA DAA3031052620XA

Preis pro Stück 1610,03 1718,89 1680,68 1887,96 1746,11 2050,22

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM, KORREKTURFAKTOREN

Korrekturfaktoren sind Richtwerte und daher nur für eine vereinfachte Berechnung gedacht.

Dr
uc

kv
er

lu
st

 Δ
p 

[k
Pa

] b
ei

 8
0 

°C

0,1

1,0

10,0

100,0

100 1000 10000

Wasserdruckverlust
Korrekturfaktoren [K] für die mittlere Wassertemperatur 

°C 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150

K 1,15 1,10 1,05 0,95 0,89 0,83 0,78 0,72 0,67 0,61

Abweichende Heizleistung
Korrekturfaktoren für abweichende Temperaturpaarungen 

Vorlauf- /
Rücklauf- 

temperatur

[°C]

Basistemperatur 75/65/20 °C [ΔT = 10 K]

Basistemperatur 55/40/20 °C [ΔT = 15 K]
85/75 80/70 70/60 65/55 50/40

50/35 60/45 65/50 70/55 70/55 80/65

Lu
fte
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tri

tts
te

m
pe

ra
tu

r

-5 °C
1,70 1,60 1,40 1,30 1,00
1,73 2,09 2,27 2,45 2,64 2,82

0 °C
1,60 1,50 1,30 1,20 0,90
1,55 1,91 2,09 2,27 2,45 2,64

5 °C
1,50 1,40 1,20 1,10 0,80
1,36 1,73 1,91 2,09 2,27 2,45

10 °C
1,40 1,30 1,10 1,00 0,70
1,18 1,55 1,73 1,91 2,09 2,27

15 °C
1,30 1,20 1,00 0,90 0,60
1,00 1,36 1,55 1,73 1,91 2,09

20 °C
1,20 1,10 0,90 0,80 0,50
0,82 1,18 1,36 1,55 1,73 1,91

25 °C
1,10 1,00 0,80 0,70 0,40
0,64 1,00 1,18 1,36 1,55 1,73

                               Wasserstrom qm [kg/h]

–– 1 Registerreihe –– 2 Registerreihen –– 3 Registerreihen
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Baugröße 2

TECHNISCHE DATEN

Lufterhitzer DAA ECM Baugröße 2

Re- 
gister-
reihen 

Steuer-
span-
nung  

[V]

Luft- 
ansaug- 
tempe-
ratur 

[°C]

Wärmeleistung

Luftvo-
lumen-
strom 

V  

[m3/h]

Schall

Dreh-
zahl 

n 
[U/min]

Leis-
tungs- 
auf-

nahme 
P 

[W]

Ohne Induktionsjalousie Mit Induktionsjalousie

75/65 °C 55/40 °C

Schall-
druck- 
pegel * 

Lp

[dB(A)]

Schall- 
leis-

tungs- 
pegel 

LW

[dB(A)]

Heiz-
leistung 

Q0

[kW]

Aus- 
blas- 

tempe-
ratur  

Tu

[°C]

Heiz-
leistung 

Q0

[kW]

Aus- 
blas- 

tempe-
ratur  

Tu

[°C]

Decken- 
montage

Wand- 
montage

Decken- 
montage

Wand- 
montage

Abge-
deckte 
Fläche  

A 
[m2]

Mon-
tage-
höhe 
HMont 
[m]

Wurf-
weite 

 
[m]

Mon-
tage-
höhe 
Hmax. 
[m]

Abge-
deckte 
Fläche  

A 
[m2]

Mon-
tage-
höhe 
HMont 
[m]

Wurf-
weite 

 
[m]

Mon-
tage-
höhe 
Hmax. 
[m]

1

10

10 7,5 22,2 3,3 15,4

1790 47 69 1124 122 50 4,0 8,0 3,5 80 6,5 12,5 3,515 6,7 25,9 2,6 19,2

20 5,9 29,7 1,9 23,2

9

10 7,0 23,3 3,1 15,9

1545 46 68 1023 93 45 3,5 7,0 3,5 80 5,5 11,0 3,515 6,3 26,9 2,5 19,7

20 5,6 30,5 1,8 23,5

8

10 6,6 24,3 2,9 16,3

1350 44 66 918 67 45 3,0 6,5 3,5 80 4,5 10,5 3,515 5,9 27,8 2,3 20,0

20 5,2 31,4 1,7 23,8

7

10 6,2 25,3 2,8 16,8

1190 41 63 823 49 – – 6,0 3,5 80 – 9,5 3,515 5,6 28,7 2,2 20,4

20 5,0 32,2 1,7 24,1

5

10 5,1 29,1 2,3 18,7

780 33 55 601 22 – – 5,0 3,5 80 – 8,0 3,515 4,6 32,1 1,8 21,9

20 4,1 35,2 1,4 25,2

2

10

10 12,1 31,5 5,4 19,6

1650 47 69 1124 122 45 3,5 7,5 3,5 80 5,5 12,0 3,515 10,8 34,2 4,3 22,6

20 9,6 37,0 3,2 25,7

9

10 11,3 32,9 5,1 20,3

1450 46 68 1023 93 45 3,5 7,0 3,5 80 5,5 11,0 3,515 10,1 35,5 4,1 23,2

20 9,0 38,1 3,1 26,2

8

10 10,5 34,5 4,8 21,1

1255 44 66 918 67 45 3,0 5,7 3,5 80 4,5 9,0 3,515 9,4 37,0 3,8 23,9

20 8,3 39,4 2,9 26,6

7

10 9,7 36,3 4,4 22,0

1080 41 63 823 49 – – 5,5 3,5 80 – 8,5 3,515 8,7 38,6 3,5 24,6

20 7,7 40,9 2,7 27,2

5

10 7,8 41,0 3,6 24,5

735 33 55 601 22 – – 4,5 3,5 80 – 7,0 3,515 7,0 42,8 2,9 26,6

20 6,2 44,6 2,2 28,8

3

10

10 15,2 38,2 7,0 22,9

1580 47 69 1124 122 40 3,5 7,0 3,5 80 5,5 11,0 3,515 13,6 40,2 5,5 25,2

20 12,1 42,3 4,2 27,7

9

10 14,2 39,8 6,5 23,7

1390 46 68 1023 93 40 3,0 6,5 3,5 80 4,5 10,0 3,515 12,7 41,7 5,2 25,9

20 11,2 43,6 3,9 28,2

8

10 13,0 41,7 6,0 24,7

1205 44 66 918 67 40 3,0 6,0 3,5 80 4,5 9,5 3,515 11,7 43,3 4,8 26,7

20 10,3 45,0 3,6 28,8

7

10 11,9 43,6 5,6 25,7

1035 41 63 823 49 – – 5,5 3,5 80 – 8,5 3,515 10,6 45,1 4,4 27,5

20 9,4 46,6 3,4 29,5

5

10 9,3 48,5 4,4 28,4

705 33 55 601 22 – – 4,5 3,5 80 – 7,0 3,515 8,3 49,5 3,6 29,8

20 7,4 50,6 2,7 31,3

* Messung 5 Meter vom Gerät entfernt, Raumvolumen 500 m3 - Nachhallzeit 2 s - Richtungsfaktor Q=2 (Schallemission Halbraum)


